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Wasseranlage

Wasserrettung

Wie man in drei Durchldufen das Frisch-
wassersystem eines Reisemobils von

Schadstoffen befreit.

Die Wasseranlage ist einer der
heikelsten Einbauten eines Reise-
mobils, die ohne regelmaBige
Pflege nur zu leicht Ursache fiir
Montezumas Rache oder sogar
ernstereVergiftungserscheinungen
werden konnen. Gemeinsam mit
Peter Gelzhduser, einem in der
Freizeitbranche als ,Wasser-Peter”
bekannten und profunden Kenner
dieser Thematik, hat REISEMOBIL
INTERNATIONAL einen routinierten
Mitarbeiter des ADAC bei der Pfle-
ge des Frischwassersystems in
einem Mietmobil begleitet.
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Die Voraussetzungen fir die
Séuberung sind denkbar einfach:
Ein Wasseranschluss samt Schlauch
sollite am Ort des Geschehens vor-
handen sein. Als Handwerkszeug
reichen eine Gieltkanne, eine Pla-
stikwanne und je nach Mobil ein
Stutzen, der das Befiillen des
Frischwassertanks per Gieftkanne
ermoglicht. Und zu guter Letzt die
erforderliche  Reinigungschemie,
ohne die den Krankheitserregern
kaum beizukommen ist. Der Reise-
mobilist erhdlt sie im Campingzu-
behorhandel.
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Fiir die intensive Behandlung des Wassersystems brauchen Experien
wie Peter Gelzhéuser nur eine GieBkanne, eine Wanne, viel Wasser und
spezielle Chemie.
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Ziel des Angriffs sind die (ib-
lichen Wasserverschmutzer: Algen,
Viren, Bakterien, Pilze und Kalk.
Um diesen unerwiinschten Gasten
im Wassersystem den Garaus zu
machen, reicht ein einzelner Wirk-
stoff nicht aus. So kommen nach-
einander ein Grundreiniger, ein
Desinfektionsmittel und ein Kalk-
l6ser zum Zug. Die Reihenfolge
beim Einsatz der Mittel sollte nicht
vertauscht werden, da das Desin-
fektionsmittel und der Kalkloser
jeweils die Wirkung des Vorgan-
gers neutralisieren — ein durchaus
erwiinschter Effekt, den das zwi-
schenzeitliche Durchsptilen des
Systems mit Frischwasser unter-
stltzt.

Die erste Reinigungsphase
entfernt den sogenannten Biofilm,
einen dichten Belag von Mikro-
organismen, aus Leitungen und
Tank. Dazu l6st der Mitarbeiter
der Vermietstation das pulverfor-
mige Reinigungsmittel vorab mit
Wasser in einer Gieftkanne auf. Die
Menge an Reinigungsmittel orien-
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Ohne unterstiitzende Chemie hat der Reisemobilist gegen Krankheltserreger im
Wassersystem kaum eine Chance. Alle erforderlichen Pflegemittel sind im Camping-
zubehorhandel verfiigbar. Certisil und Muftiman bigten komplette Sets: fiir ver--
schiedene TankgroBen an, die alle Mittel enthalten — Gertibox oder RedBox genannt.
“Dr. Keddo und Yachticon offerieren dagegen einzelne Substanzen wie SchleimPur,
Pura Tank oder Clean a Tank, welche nur Teilaspekte der Behandlung abdecken.

Tel.; 06105/456789
Tel.: 02233/932370
Tel.: 089/80

- Certisil

waw.certisil.de
Dr. Keddo '

Ein Stiick transparenter Schiauch
zeigt den unerwiinschten Biofilm.

tiert sich dabei an der Grofe des
Frischwassertanks. Die genaue
Dosierung wird in der Anleitung
der Chemie genannt. Anschlie-
Rend gieRt er die konzentrierte
Lésung in den Frischwassertank
und fiillt diesen mit Frischwasser
auf. Nun enthalt das Wasser im
Tank exakt die Reinigungsmittel-
konzentration, die es haben soll.
Um ein gutes und nachhaltiges Er-
gebnis zu bekommen, wird das
Wasser aus dem Tank in alle Was-
serleitungen verteilt. >
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Manche Fragen tauchen erst
dann auf, wenn man mit dem
Fahrzeug unterwegs ist. Sie
haben jetzt einen kompe-
tenten Experten zur Hand:
Schnell und zuverldssig gibt
Thnen der neue Jahresband
Copilot vom DCHV e.V. Aus-
kunft dariiber, wie Sie Ihre
Satellitenanlage korrekt aus-
richten oder wie Sie Ihr Ge-
pack vor dem Start sinnvoll ins
Fahrzeugladen, und, und, und.
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Dazu offnet der ADAC-Mann
nacheinander séamtliche Wasser-
hahne sowie den Ablauf des Boi-
lers und lasst einiges an Wasser
ablaufen, bevor er samtliche Aus-
lasse wieder schlieft und den
Frischwassertank nochmals befullt.
Die Reinigungsmittellosung sollte
nun in allen Leitungen stehen und
ihre. Wirkung entfalten. Bislang
sind rund 15 Minuten vergangen.
Jetzt heillt es acht bis zehn Stun-
den warten. Am besten (ber
Nacht.

Nach der Einwirkzeit muss
der Fahrzeugbesitzer das Wasser-
system von allen Fremdstoffen be-
freien. Dazu offnet er erneut alle
Wasserhahne und -ablaufe. Dem
Ergebnis zutraglich ist dabei, die
Entleerung nach der Halfte kurz zu
unterbrechen und eine Runde um
den Hauserblock zu fahren. Denn
durch die Schwappbewegungen
l6sen sich die Biofilme im Tank
und in den Leitungen besser ab.
Das Spilen des gesamten Systems
mit 20 Litern frischem Wasser »

befullt, bevorermit
frischem Wasser aufgefillt
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schlielt den ersten Abschnitt, die
Phase der grundlegenden Reini-
gung, ab. Die Ursachen fir
schlechten Geschmack des Was-
sers oder einen muffigen Geruch
aus gedffneten Leitungen sind da-
mit zunachst eliminiert.

Die anschliefende zweite Pha-
se widmet sich bereits der Verhin-
derung einer frithzeitigen Riick-
kehr der unerwiinschten Mitrei-
senden und lauft im Prinzip
identisch wie die erste Phase ab:
Mittel auflosen und in den Frisch-
wassertank fiillen, komplettes Lei-
tungssystem fluten, Mittel einwir-
ken und ablaufen lassen sowie das
gesamte System spiilen. Der Reini-
ger wird in Phase zwei durch ein
Desinfektionsmittel ersetzt und
die Einwirkzeit variiert: Das Desin-
fektionsmittel muss nur vier bis
sechs Stunden im Wassersystem
wirken.

Erst siubern,
dann schitzen

Die dritte Phase lduft noch schnel-
ler ab. Der Entkalker muss weder
den ganzen Frischwassertank be-
netzen noch ldngere Zeit im
System verweilen. Deshalb reicht
es, 20 Liter anzusetzen. Damit die-
se Menge drei Mal durch jede
Frischwasserzapfstelle flieBen kann
- 50 viele Spiilgange sind fiir die
komplette Entkalkung nétig -,
wird sie mit einer Wanne aufge-
fangen und per Gieftkanne wieder
dem Frischwassertank zugefiihrt.
Zum Abschluss wird die Wasseran-
lage zum dritten Mal gespiilt,
wenngleich die als Kalk-Killer ein-
gesetzte Zitronensaure gesund-
heitlich unbedenklich und ge-
schmacklich neutral ist.

Insgesamt dauert die Kom-
plettbehandlung etwa 15 Stun-
den, wovon aber nur ein Bruch-
teil durch korperliche Arbeit be-
legt ist. Zwei Mal im Jahr sollte
jeder verantwortungsvolle Eigner
eine solche Reinigungsaktion
durchfiihren. Reisemobilvermieter
werden von den Behorden dabei
besonders stark in die Verantwor-
tung genommen, wahrend private
Fahrzeugbesitzer praktisch nicht
iberwacht werden. Als Voraus-
setzung fiir eine schone Urlaubs-
reise sollte die Gesundheit den
Aufwand allerdings jedem wert
sein. kig
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Vorbereitung Einfiillen Entliiften

Auflosen des Reinigungsmitiels in einer Einfiillen von Reinigungsiésung und Nacheinander alle Wasserhanne kurz
GieBkanne. Wasser in den Frischwassertank. offnen.

Einwirkzeit 8:00 Stunden
AnschlieBend Wasser ablassen und spilen.

a Vorbereitung Einfiillen @ Entliiften

Au?lﬁéen des Desinfektionsmittels in Einftlien von Desinfektionsldsung und Nacheinander alle Wasserhahne kurz
einer GieBkanne. Wasser in den Frischwassertank. offnen.

Einwirkzeit 4:00 Stunden
AnschlieBend Wasser ablassen und spulen

Vorbereitung Einfiillen Ablassen und riickfiihren

Auflosen des Kalkentferners in einer Einfilllen der Entkalkungsldsung in den Auffangen der Entkalkungsldsung
GieBkanne. Frischwassertank. und umflien in eine GieBkanne.

Diesen Arbeitsschritt drei Mal
je Leitung ausfiihren, dann spilen.
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